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FARETTI IN GESSO
PLASTER SPOTLIGHTS

ART. 46

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

alimentazione: GU10 tensione di rete
power supply fitting: GU10 power voltage

installazione: ad incasso
installation: plaster recessed light

grado di protezione: IP 20
degree of protection: [P 20

peso: 0,43 kg
weight: 0,43 kg
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FARETTIIN GESSO
PLASTER SPOTLIGHTS

ART. 47

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

alimentazione: GU10 tensione di rete
power supply fitting: GU10 power voltage

installazione: ad incasso
installation: plaster recessed light

grado di protezione: IP 20
degree of protection: [P 20

peso: 0,45 kg
weight: 0,45 kg
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FARETTI IN GESSO
PLASTER SPOTLIGHTS

ART. 40

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

alimentazione: GU10 tensione di rete
power supply fitting: GU10 power voltage

installazione: ad incasso
installation: plaster recessed light

grado di protezione: IP 20
degree of protection: [P 20

peso: 0,45 kg
weight: 0,45 kg
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FARETTIIN GESSO
PLASTER SPOTLIGHTS

ART. 41

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

alimentazione: GU10 tensione di rete
power supply fitting: GU10 power voltage

installazione: ad incasso
installation: plaster recessed light

grado di protezione: IP 20
degree of protection: [P 20

peso: 0,45 kg
weight: 0,45 kg

CETOE P20 @

- * 1
6

: :

) 12x12



07

FARETTI IN GESSO
PLASTER SPOTLIGHTS

ART. 42

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

alimentazione: GU10 tensione di rete
power supply fitting: GU10 power voltage

installazione: ad incasso
installation: plaster recessed light

grado di protezione: IP 20
degree of protection: |P 20

peso: 0,25 kg
weight: 0,25 kg

CEV&E P @

5 i
78
-z ;
28 | :
L N
[ 95x95 L

FARETTIIN GESSO
PLASTER SPOTLIGHTS

ART. 43

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

alimentazione: GU10 tensione di rete
power supply fitting: GU10 power voltage

installazione: ad incasso
installation: plaster recessed light

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

peso: 0,25 kg
weight: 0,25 kg
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FARETTI IN GESSO
PLASTER SPOTLIGHTS

ART. 44

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

alimentazione: MR11 tensione di rete
power supply fitting: MR11 power voltage

installazione: ad incasso
installation: plaster recessed light

grado di protezione: IP 20
degree of protection: |P 20

peso: 0,17 kg
weight: 0,17 kg
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FARETTIIN GESSO
PLASTER SPOTLIGHTS

ART. 58

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

alimentazione: G53 tensione di rete
power supply fitting: G53 power voltage

installazione: ad incasso
installation: plaster recessed light

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

peso: 0,76 kg
weight: 0,76 kg
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FARETTIIN GESSO
PLASTER SPOTLIGHTS

ART. 53

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

alimentazione: GU10 tensione di rete
power supply fitting: GU10 power voltage

installazione: ad incasso
installation: plaster recessed light

grado di protezione: IP 20
degree of protection: |P 20

peso: 0,68 kg
weight: 0,68 kg
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FARETTIIN GESSO
PLASTER SPOTLIGHTS

ART. 56

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

alimentazione: GU10 tensione di rete
power supply fitting: GU10 power voltage

installazione: ad incasso
installation: plaster recessed light

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

peso: 0,67 kg
weight: 0,67 kg
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FARETTI IN GESSO
PLASTER SPOTLIGHTS

ART. 54

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

alimentazione: GU10 tensione di rete
power supply fitting: GU10 power voltage

installazione: ad incasso
installation: plaster recessed light

grado di protezione: IP 20
degree of protection: |P 20

peso: 0,46 kg
weight: 0,46 kg
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FARETTIIN GESSO
PLASTER SPOTLIGHTS

ART. 57

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

alimentazione: GU10 tensione di rete
power supply fitting: GU10 power voltage

installazione: ad incasso
installation: plaster recessed light

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

peso: 0,26 kg
weight: 0,26 kg
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FARETTI IN GESSO
PLASTER SPOTLIGHTS

ART. 45

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

alimentazione: GU10 tensione di rete
power supply fitting: GU10 power voltage

installazione: ad incasso
installation: plaster recessed light

grado di protezione: IP 20
degree of protection: [P 20

peso: 0,90 kg
weight: 0,90 kg
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FARETTIIN GESSO
PLASTER SPOTLIGHTS

ART. 52

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

alimentazione: GU10 tensione di rete
power supply fitting: GU10 power voltage

installazione: ad incasso
installation: plaster recessed light

grado di protezione: IP 20
degree of protection: [P 20

peso: 1,15 kg
weight: 1,15 kg
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FARETTI IN GESSO
PLASTER SPOTLIGHTS

ART. 62

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

alimentazione: GU10 tensione di rete
power supply fitting: GU10 power voltage

installazione: ad incasso
installation: plaster recessed light

grado di protezione: IP 20
degree of protection: [P 20

peso: 0,96 kg
weight: 0,96 kg
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FARETTIIN GESSO
PLASTER SPOTLIGHTS

ART. 67

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

alimentazione: GU10 tensione di rete
power supply fitting: GU10 power voltage

installazione: ad incasso
installation: plaster recessed light

grado di protezione: IP 20
degree of protection: [P 20

peso: 1,25 kg
weight: 1,25 kg
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FARETTIIN GESSO
PLASTER SPOTLIGHTS

ART. 38

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

alimentazione: GU10 tensione di rete
power supply fitting: GU10 power voltage

installazione: ad incasso
installation: plaster recessed light

grado di protezione: IP 20
degree of protection: [P 20

peso: 0,35 kg
weight: 0,85 kg
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FARETTI IN GESSO
PLASTER SPOTLIGHTS

ART. 49

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

alimentazione: GU10 tensione di rete
power supply fitting: GU10 power voltage

installazione: ad incasso
installation: plaster recessed light

grado di protezione: IP 20
degree of protection: [P 20

peso: 0,94 kg
weight: 0,94 kg
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FARETTI IN GESSO
PLASTER SPOTLIGHTS

ART. 63

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

alimentazione: GU10 tensione di rete
power supply fitting: GU10 power voltage

installazione: ad incasso
installation: plaster recessed light

grado di protezione: IP 20
degree of protection: |P 20

peso: 0,37 kg
weight: 0,37 kg
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FARETTIIN GESSO
PLASTER SPOTLIGHTS

ART. 64

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

alimentazione: GU10 tensione di rete
power supply fitting: GU10 power voltage

installazione: ad incasso
installation: plaster recessed light

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

peso: 0,48 kg
weight: 0,48 kg
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FARETTI IN GESSO
PLASTER SPOTLIGHTS

ART. 35

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

alimentazione: GU10 tensione di rete
power supply fitting: GU10 power voltage

installazione: ad incasso
installation: plaster recessed light

grado di protezione: IP 20
degree of protection: [P 20

peso: 1,28 kg
weight: 1,28 kg
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FARETTIIN GESSO
PLASTER SPOTLIGHTS

ART. 48

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

alimentazione: GU10 tensione di rete
power supply fitting: GU10 power voltage

installazione: ad incasso
installation: plaster recessed light

grado di protezione: IP 20
degree of protection: [P 20

peso: 0,87 kg
weight: 0,87 kg
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FARETTI IN GESSO
PLASTER SPOTLIGHTS

ART. 68

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

alimentazione: GU10 tensione di rete
power supply fitting: GU10 power voltage

installazione: ad incasso
installation: plaster recessed light

grado di protezione: IP 20
degree of protection: |P 20

peso: 1,15 kg
weight: 1,15 kg
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FARETTIIN GESSO
PLASTER SPOTLIGHTS

ART. 69

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

alimentazione: GU10 tensione di rete
power supply fitting: GU10 power voltage

installazione: ad incasso
installation: plaster recessed light

grado di protezione: IP 20
degree of protection: IP 20

peso: 1,25 kg
weight: 1,25 kg
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FARETTI IN GESSO
PLASTER SPOTLIGHTS

ART. 36

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

alimentazione: MR11 tensione di rete
power supply fitting: MR11 power voltage

installazione: ad incasso
: installation: plaster recessed light
grado di protezione: IP 20

degree of protection: [P 20

peso: 0,98 kg
weight: 0,98 kg
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FARETTIIN GESSO
PLASTER SPOTLIGHTS

ART. 37

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

alimentazione: MR11 tensione di rete
power supply fitting: MR11 power voltage

installazione: ad incasso
installation: plaster recessed light

grado di protezione: IP 20
degree of protection: [P 20

peso: 1,10 kg
weight: 1,10 kg
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FARETTIIN GESSO
PLASTER SPOTLIGHTS

ART. 39

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

installazione: ad incasso
installation: plaster recessed light

grado di protezione: IP 20
degree of protection: P 20

peso: 12,5 kg
weight: 12,5 kg
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FARETTIIN GESSO
PLASTER SPOTLIGHTS

ART. 65

corpo: Gesso Alfa
frame: Plaster Alfa

alimentazione: R7S tensione di rete
power supply fitting: R7S power voltage

installazione: ad incasso
installation: plaster recessed light

grado di protezione: IP 20
degree of protection: [P 20

peso: 4,6 kg
weight: 4,6 kg
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